2N

Datasheet

Bluetooth & RFID ctecka
125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso

Bluetooth & RFID modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso kombinuje v souc¢asnosti
nejoblibenéjsi RFID technologii s modernim pristupem k pfistupovému systému
zalozeném na Bluetooth technologii. Diky multi-frekvenéni RFID ¢tecéce nacéte jak
nezabezpecené 125 kHz karty, tak chytré 13.56 MHz karty. Dvere lze navic otev¥it

i pomoci smartphonu s nainstalovanou aplikaci 2N® Mobile Key! Zmacknutim tlacitka
v aplikaci, nebo pouhym dotekem ¢tecky

* Nacita vétsSinu RFID karet na trhu
¢ Otevirejte dvefe pomoci smartphonu
¢ Prfistupové udaje v mobilnim telefonu zdarma



Varianty

Bluetooth
& RFID ¢tecka

Technické parametry

Ctecka Bluetooth

Verze

Dosah

Zabezpeceni
RX citlivost

Rezim

kompatibilni s Bluetooth 5.0 (BLE)
(kratky - typicky az 3m*; dlouhy - typicky az10m*)

*vzdalenosti by mély slouzit pouze jako
orientac¢ni a mohou se liSit v zavislosti na
modelu telefonu a prostfediinstalace

Sifrovani RSA-1024 a AES-128
az-93dBm
dotyk, aplikace, karta

Podpora mobilnich aplikaci

Android 6.0 a vyssi, i0S12.0 a vyssi

Bluetooth
& RFID ¢tecka,
secured

Ctecka RFID karet

Podporované varianta 125 kHz
frekvence varianta13.56 MHz

varianta125 kHzi13.56 MHz

Podporované Kompatibilita jednotlivych typa

typy karet karet zavisi na objednacim cisle

125 kHz EM4xxx
HID Prox - pouze verze s podporou 125 kHz
aSvobj.¢.

13.56 MHz 1SO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa,

ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key)

¢te UID (CSN) i zabezpecené MIFARE® DESFire®
EV2/EV3karty technologii 2N® PICard

Zabezpecené 1SO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass
13.56 MHz (HIDiClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N®
Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE)

¢te zabezpecené MIFARE® DESFire® EV2/
EV3 karty technologii 2N® PICard

¢te PACs ID (HID iClass karty se SI0 objektem)
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