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2N® Access Commander

Profesionalni software spravy

pristupovych opravnéni a navstév

Nervovym centrem naseho pristupového systému je 2N® Access Commander.
Spravujte pristup do budovy a sledujte stav ¢tecek a interkoma v realném case.

V intuitivnim uzivatelském rozhrani softwaru nastavite systém rychle
a kazdodenni ¢innosti mlzete dokonce delegovat pfimo na zakaznika.

2N.com



Vlastnosti

Centralizovana sprava zafizeni

Aktualizujte firmware hromadné a jen nékolika kliknutimi.
Zaijistite tim optimalni vykon a zabezpedeni zafizeni. Navic
okamzité zjistite, jestli jsou vSechna zafizeni online

a zkontrolujete stav dvefi.

Sprava vice spoleénosti vjedné budové
Spravci fidi pristupy do celé budovy a manazefi

maji opravnéni tykajici se jen jejich spole¢nosti.

2N® Access Commander je tak idealni feSeni do budov,
které sdili vice spole¢nosti.

Sledovani dochazky

2N® Access Commander nabizi nativni funkci sledovani
dochazky. Sledujte dochazku zaméstnanc, zobrazujte si
zadznamy v softwaru exportujte je do formatu PDF nebo CSV.

Schéma zapojeni

Pristupové logy a notifikace

Reaguijte efektivnéji na vybrané udalosti diky okamzitym
upozornénim v e-mailu nebo v notifikacich. Kompletni
obrazek vam daji pfistupové logy, kdy kamery zachycuji
snimky pfi vybranych udalostech.

Bezplatné pristupové tidaje v mobilu

V softwaru je plné integrovany pfistup mobilem

s vyuzitim technologie WaveKey. Zadné programovaci
nastroje pro ¢tecky, zadné brany pro mobilni povéreni tfetich
stran, a navic — zcela zdarma.

Sprava opravnéni pro navstévniky

Dejte navstévnik(im casové omezené opravnénik vstupu do
vybranych oblasti. Rozesilejte pfistupové Udaje vzdalené

a udrzujte si o nich prehled.
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Technické parametry

2N® Access Commander je distribuovan jako obraz pro instalaci na server (2N® Access Commander Virtual Machine)
nebo jako software predinstalovany na mini PC (2N® Access Commander Box - obj. ¢. 91379030).

2N® Access Commander Virtual Machine
Uvod

2N® Access Commander je software pro fizeni pfistupu distribuovany jako kompletni bali¢ek ve formatu .OVA. Je uréen
k importu do virtualnich systémd, jako jsou Oracle VM VirtualBox, VMware (v6.5) nebo Microsoft Hyper-V. Server by mél
byt v provozu nepfretrzité, protoze zaznamenava vsechny protokoly z pfipojenych 2N zafizeni.

Priklad hardwarovych pozadavki
Nize uvedené specifikace jsou relevantni pro 500 zarizeni (2N IP interkomy a pfistupové jednotky)
pfipojenych k softwaru 2N® Access Commander a pro 7 000 uzivateld.

Operacni systém jakykoli 64bitovy systém (Windows, Linux, macOS, Solaris)
CPU 2 GHz a 2 jadra (64bitova)

RAM 2GB

Pfipojeni k internetu potiebné pro aktualizaci softwaru (minimalné 512 kb/s)

2N® Access Commander Box
Uvod

2N® Access Commander Box je software pro fizeni pfistupu
predinstalovany na kompaktnim, malém a vykonném pocitaci.

Hardwarové parametry Mechanické vlastnosti

CPU 2.24 GHz (Intel® Celeron® Processor J3160) Rozméry 56.1x107.6 x 114.4 mm (0.69 L)
Pevny disk 120 GB (2.5” SSD SATAIII) Provozniteplota 0°Cto +35°C

RAM 4 GB (DDR3 SODIMM memory) Skladovaciteplota  -20°Cto +60°C

Konektory VGA and HDMI Gigabit LAN port Montaz montazni konzole VESA
Pripojena zafizeni 2000

Uzivatelé 100 000

UzZivatell ve skupiné 1500

Podporované prohlizece

Optimalizovano pro prohlize¢ Google Chrome (verze 60 a vy$si)

Dalsi podporované prohlize€e  Mozilla Firefox (verze 55 nebo vy$si), Microsoft Edge (verze 40 a vy$si)
Vzhledem k tomu, ze jiné prohlizece nebyly pIné testovany, nelze zarucit jejich plnou funkénost.




Licenc¢ni model softwaru
2N® Access Commander

Trial licence umoznuje vyzkouset véechny funkce na spravé jednoho zafizeni a péti uzivateld. Basic
(zdarma) licence je idealni pro malé spole¢nosti, kterym staci jednoducha kontrola pfistupu. Advanced
licence je vhodnd pro malé a stfedni podniky pozadujici pokrocilé funkce. Pro je perfektni pro vétsi
spolecnosti a kancelarské retézce. Potfebujete jesté vétsi Skalovatelnost? Vyberte licenci Unlimited.

Trial Basic Advanced Pro Unlimited
Objednaci ¢islo 91379031 91379032 91379033
Pocet uzivatelt 5 50 300 1000 Neomezeny*
Pocet zarizeni 1 5 30 100 Neomezeny*
N ot anagord ; | 5 Neomemony®  Neomezeny
Zakladni kontrola pfistupu a logy v v v v v
Uzivatelské role v X v v v
Notifikace v X v v v
Pritomnost v X v v v
Kameroveé logy v X v v v
Pristupové reseni pro vytahy v X v v v
Widgety na dashboardu v X v v v
Hromadny update firmwaru v X v v v
Podpora mobilnich pfistupovych tdaja v X v v v
Hromadné prifazovani opravnéni v X v v v
Synchronizace (LDAP a CSV) v X X v v
Anti-pass back v X X v v

Sledovani dochazky
(samostatna licence, v Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné
objednaci ¢islo: 91379036)

*Neomezeny v ramci moznosti softwarové aplikace — asi 2 000 zatizeni
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