
Datasheet accessories

AUTOMATICKÝ OTVÍRAČ ED100

Nízkoenergetický, jednoduchý a zároveň bezpečný automat pro otevírání dveří bez nutnosti 
dotknutí se kliky. Díky možnosti zajištění zcela bezkontaktního provozu se jedná o ideální 
řešení pro kanceláře, nemocnice, banky nebo domovy důchodců. Otvírač se aktivuje 
bezpotenciálovým kontaktem a může být propojen jak s pohybovým čidlem, tak
i s elektronickým přístupovým systémem. V takovém případě automaticky otevře dveře 
uživateli s platným čipem, kódem či mobilním pověřením. Otvírač lze použít na pravé i levé 
dveře v provedení pro otevírání dovnitř nebo ven.
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OBJ. ČÍSLO: 11202401

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí: 230 V (vlastní zdroj)

Rychlost otevření (90°): 3-7 sekund

Pracovní teplota: -20°C až +55 °C

Úroveň zabezpečení: IPI2D

Životnost: 200.000 cyklů

Rozměry: 620 x 197 x 82 mm

Hmotnost: 8,5 kg
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Dodáváno včetně ramínka pro otevírání dovnitř a senzoru

Střídavý motor se samosvorem, dlouhou životností a úsporou energie

Nastavitelná rychlost otevírání a zavírání

Režimy provozu: automatický / zamknuto / jednosměrný / polootevřený /
přidržený otevřený stav

Bezpečnostní blokování a funkce elektrického zámku

Podpora více systémů řízení přístupu a požárního poplachového systému

Automatický zpětný chod

Tichý provoz


